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Aplicaciones:
• Los filtros son utilizados en aquellas aplicaciones en donde el flujo del
fluido debe estar libre de impurezas, asegurando así el correcto
funcionamiento de la Válvula Solenoide.
• Uso en agua, aire, vapor y algunos fluidos, incluso corrosivos,
que sean compatibles con los materiales de construcción.

• Cuerpo  (CF8M)   SS 316.
•  Malla de 100 micrones en SS 316..
• Sellos PTFE.

Caracteristicas.

Especificaciones Técnicas.

ø
ins.

1/2

3/4

1

1.1/2

2

Factor de
fluido

Kv Cv

6

12

19

40

65

7

14

22

47

76

Peso

Kg

0.17

0.25

0.5

0.9

1.4

Lb

0.37

0.55

1.1

1.98

3.0

bar psi

p Máxima

16 240

Máxima
temp.

°C °F

232 458

Cátalog  Nº.

30591104

30591106

30591108

30591112

30591116

CONEXION   øA

1/2”  NTP/BSP

3/4”  NTP/BSP

1”  NTP/BSP

1  1/2”  NTP/BSP

2” NTP/BSP

B

60

75

85

110

130

C

46

55

60

76

100

D

13

15

20

25

35

medidas: mm

CONEXION   øA B

2.36

2.95

3.34

4.33

5.11

C

1.81

2.16

2.36

3

4

D

0.5

0.6

0.75

1

1.37

medidas: in

Filtros Tipo “Y”  SERIE 3059

1/2”  NTP/BSP

3/4”  NTP/BSP

1”  NTP/BSP

1  1/2”  NTP/BSP

2” NTP/BSP
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